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1. Предмет и сфера действия Регламента

1.1 Предмет

Настоящий Регламент:

· задает основные требования к процедуре актуализации расчетной модели и

· регулирует отношения между Системным оператором (далее по тексту - СО), организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ФСК), Администратором торговой системы (АТС) и участниками оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), связанные с осуществлением процесса актуализации расчетной модели на операционные сутки, включающего:

1) составление прогнозов потребления;

2) сбор актуальных значений параметров расчётной модели для ее актуализации; 

3) определение Системным оператором состава включенного генерирующего оборудования;

4) актуализацию Системным оператором расчётной модели;

5) передачу Системным оператором Администратору торговой системы актуальной расчётной модели.

1.2 Сфера действия

Положения настоящего Регламента распространяются на:

1) Субъектов оптового рынка, включая: 

· всех участников оптового рынка, внесенных в реестр субъектов ОРЭ в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка;
· владельцев объектов электросетевого хозяйства;

· АТС;

· СО;
· ФСК.
2. Составление прогнозов потребления активной мощности Системным оператором при актуализации расчетной модели
2.1 Прогнозирование потребления Системным оператором

СО осуществляет собственный суточный прогноз потребления активной мощности на моменты окончания диспетчерских интервалов времени по территориям диспетчерского управления, которыми являются:

· Единая энергетическая система (ЕЭС) России;

· первая ценовая зона;

· вторая ценовая зона

· объединенные энергетические системы (ОЭС);

· региональные электроэнергетические системы (РЭЭС).

СО не выполняет прогнозы потребления активной мощности по группам точек поставки или по совокупностям точек поставки отдельных участников рынка, Цель составления почасовых прогнозов потребления активной мощности

Целью составления и использования СО собственных прогнозов потребления активной мощности на территориях диспетчерского управления при актуализации расчетной модели является обеспечение надежности режимов функционирования ЕЭС России за счет принятия ответственных решений по:

· определению состава включенного генерирующего оборудования;

· определению необходимых резервов,

на основании наиболее достоверных по мнению СО данных о потреблении активной мощности.

2.2 Информация, необходимая для составления прогнозов потребления 

Для составления прогнозов потребления СО должен использовать имеющиеся в распоряжении детерминированные, статистические и расчетные данные:

· о конфигурации (профиле) и величинах фактического потребления активной мощности на моменты окончания диспетчерских интервалов времени, зарегистрированных за аналогичные дни недели текущего и прошлого годов;

· о значениях параметров, являющихся основными факторами, определившими профиль и величины фактического потребления активной мощности, зарегистрированными за аналогичные дни недели текущего и прошлого годов, которые могут включать:

· температуры окружающего воздуха;

· степень освещенности;

· долготу дня;

· события переносов выходных и праздничных дней;

· события сезонных переходов с зимнего на летнее время и обратно;

· наличие экстраординарных событий (катастрофы; массовые акции);

· прогнозы погодных условий;

· прогнозы состояния других факторов, влияющих на изменение потребления в соответствии с данными, полученными в результате обработки статистики потребления;

· о планируемых включении /отключении энергоемких производств;

· о планируемых акциях по отделению частей ЕЭС России или зарубежных энергосистем.

3. Актуализируемые параметры и ограничения для проведения актуализации расчетной модели 

3.1 Состав и  значения актуализируемых параметров расчетной модели

3.1.1 К актуализируемым параметрам расчетной модели на операционные сутки относятся ее условно-переменные параметры (согласно Регламенту внесения изменений в расчетную модель электроэнергетической системы (Приложение № 2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)). Процедура актуализации их значений базируется на:

· прогнозах потребления, составляемых Системным оператором в соответствии с положениями раздела 2 настоящего Регламента, 

· уведомлениях, поданных участниками рынка в соответствии с Приложениями 1,2 к настоящему Регламенту,

· на внутренних нормативных документах Системного оператора и ФСК,

и  формирует следующие данные для актуализации расчетной модели.

1) Данные о потреблении:

· Полученные на основе почасовых прогнозов потребления, составляемых СО по территориям диспетчерского управления, почасовые значения активной мощности потребления на моменты окончания диспетчерских интервалов по каждому узлу расчетной модели;

· Рассчитанные СО и распределенные по ОЭС и/или региональным электроэнергетическим системам (РЭЭС) в соответствии с действующими нормативами значения потребления активной мощности на моменты окончания диспетчерских интервалов в национальной (общероссийской) электрической сети, включающие:

· нагрузочные потери мощности в линиях электропередачи и автотрансформаторных связях;

· условно-постоянные потери мощности в линиях электропередачи и оборудовании подстанций;

· расход мощности по линиям электрического питания собственных нужд подстанций национальной (общероссийской) электрической сети.

· рассчитанные СО нагрузочные потери мощности в линиях электропередачи и автотрансформаторных связях в национальной (общероссийской) электрической сети.

2) Данные о генерации:

· состав и параметры генерирующего оборудования режимных генерирующих единиц   на моменты окончания диспетчерских интервалов, сформированные на основании уведомлений участников рынка, поданных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту;

· минимальные и максимальные допустимые значения производства активной мощности включенного генерирующего оборудования режимных генерирующих единиц и значения их минимальной выработки по условиям оптимального теплоснабжения и/или обеспечения режимов работы иного зависимого промышленного оборудования (далее – технологический минимум) на моменты окончания диспетчерских интервалов, а также прогнозные графики их нагрузок используемые для  определения потерь в электрических сетях.

· постоянные (неизменяемые по результатам конкурентного отбора) значения производства активной мощности, заданные на моменты  окончания диспетчерских интервалов для ГЭС (ГАЭС), а также режимных генерирующих единиц иных видов генерирующего оборудования в случаях, предусмотренных Правилами и регламентами оптового рынка.
3) Данные о системных условиях:

· информация о топологии электрических сетей, соответствующая разрешенным на данный момент времени оперативным заявкам
 на отключение/включение оборудования электрических сетей 750, 500, 330, 220 кВ, а также состояния (отключено/включено) сетей 110 кВ, представленных в расчетной модели;

· влияющая на сетевые ограничения информация о состоянии устройств и каналов противоаварийной автоматики, соответствующая указанным в предыдущем пункте разрешенным оперативным заявкам на отключение/включение оборудования электрических сетей;

· влияющая на сетевые ограничения информация об изменении объемов управляемой нагрузки потребления, подключенной под действие устройств и каналов противоаварийной автоматики;

· сетевые ограничения, накладываемые на максимально допустимую нагрузку контролируемых сечений в соответствии с Регламентом внесения изменений в расчетную модель электроэнергетической системы (Приложение №2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и элементов электрической сети в форме:

· ограничений по току элементов электрической сети;

· двухсторонних ограничений в контролируемых сечениях по активной мощности,

определяемые СО согласно Методическим указаниям по расчету устойчивости в электрических сетях ЕЭС России на основании актуальных:

· топологии электрической сети;

· информации о состоянии устройств и каналов противоаварийной автоматики;

· информации об изменении объемов управляемой нагрузки потребления, подключенной под действие устройств и каналов противоаварийной автоматики,

· в соответствии с паспортными техническими данными электрооборудования и действующими настройками локальных устройств противоаварийной автоматики, а также зависящими от температуры окружающего воздуха нормативами токовой нагрузки на линии электропередачи;  


· системные ограничения на объемы производства режимных генерирующих единиц, определяемые СО по следующим условиям надежного функционирования электроэнергетической системы:

· обеспечения устойчивости параллельной работы энергоузла при аварийном отключении линий электропередачи (110 – 750 кВ);

· предотвращения лавины частоты в энергоузлах с недостаточным действием автоматической частотной разгрузки потребителей;

· по условиям настройки устройств релейной защиты  –  ограничения на минимальный состав включенного генерирующего оборудования;

· по условиям поддержания минимально-допустимого уровня напряжения в районе электростанции  –  ограничения на минимальный состав включенного оборудования электростанции;

· почасовые ограничения режимов объектов генерации по условиям обеспечения работы энергоузла в условиях заявленных участником интегральных  ограничений, связанных с вводом ограничений на отбор газа из газотранспортной сети и/или критическим снижением запасов топлива.

· ограничения на суточные и почасовые объемы производства ГЭС, вводимые СО в соответствии с действующими требованиями и директивами Министерства Природы РФ;

· ограничения, вводимые СО на использование нагрузки системных генераторов;

· распределенные по территориям диспетчерского управления, либо группам точек поставки объемы минимально допустимых значений первичного, вторичного и/или третичного резервов на загрузку и разгрузку оборудования режимных генерирующих единиц и объектов потребления с регулируемой нагрузкой.

4) Данные о внешних перетоках электроэнергии (мощности):

Плановые почасовые объемы поставки электроэнергии (мощности) либо минимальные и максимальные допустимые значения перетоков  по каждому сечению поставки экспортно-импортных операций, учитывающие перетоки, возникающие в рамках параллельной работы ЕЭС России и зарубежных энергосистем, рассчитанные 

· на основании данных о предварительных плановых почасовых объемах поставки по каждому сечению поставки экспортно-импортных операций, полученных от Держателя договоров о параллельной работе; 

· с учетом электрических режимов, планируемых внутри ЕЭС России в соответствии с регламентами оптового рынка, системных ограничений и актуального состояния расчетной модели; 

· на основании данных, предоставляемых организацией, выполняющей функции СО в зарубежной энергосистеме, о планируемых режимах работы субъектов электроэнергетики, системных ограничениях и актуальном состоянии расчетной модели зарубежной энергосистемы;

· с учетом наличия резерва мощности в ЕЭС России.

5)
Коэффициенты отнесения групп точек поставки потребления типа «нагрузка» к узлам расчетной модели, рассчитываемые СО с использованием стандартного программного обеспечения эквивалентирования электрического режима, применяемого по отношению к участкам электрической сети, не представленным в расчетной модели, обеспечивающим присоединение этих групп точек поставки к сетевым объектам, представленным в расчетной модели. Сумма  коэффициентов отнесения по каждой группе точек поставки типа «нагрузка» должна быть равной единице.

6) Данные о перетоках электроэнергии (мощности) между первой ценовой и первой неценовой зонами оптового рынка.

Плановые почасовые объемы поставки электроэнергии (мощности) по каждому сечению, рассчитанные:

· на основании уведомлений о максимальнои прогнозном потреблении участников первой неценовой зоны, 

· с учетом электрических режимов, планируемых внутри соответствующих неценовых зон ЕЭС России в соответствии с регламентами оптового рынка, системных ограничений и актуального состояния расчетной модели,

· с учетом наличия резерва мощности в первой неценовой зоне.

3.2 Определение максимальной и минимальной активной мощности режимных генерирующих единиц при актуализации расчетной модели 
3.2.1 В процессе актуализации расчетной модели, при введении ограничений на минимальные и максимальные значения производства активной мощности режимных генерирующих единиц, отличных от соответствующих номинальных значений, представленных участниками рынка в паспортных данных на генерирующее оборудование при присоединении к торговой системе оптового рынка, Системный оператор на основании представленных участником рынка уведомлений о параметрах генерирующего оборудования и системных ограничений, описанных в п.3.1.1 настоящего Регламента,  может учитывать следующие виды ограничений:

1) «По техническому состоянию включенных турбин и котлоагрегатов режимных генерирующих единиц». 

Эта стандартная формулировка объединяют класс ограничений, непосредственно связанных с отклонением от паспортных данных технических характеристик включенных в сеть единиц генерирующего оборудования, входящего в состав режимной генерирующей единицы, таких как:

· повышенная вибрация подшипников;

· работа с неполным составом основного вспомогательного оборудования;

· работа с резервным составом основного вспомогательного оборудования;

· переход на дополнительный вид топлива и т.п.;

2) «По условиям эксплуатации объекта генерации (режимной генерирующей единицы) в целом». 

Эта стандартная формулировка объединяют класс ограничений, непосредственно связанных с ухудшением условий работы электростанции или очереди электростанции в целом, например:

· повышенная температура циркуляционной воды на электростанции;

· ремонтные работы на дымовых трубах электростанции;

· промерзание зданий электростанции в зимний период времени;

· обеспечение живучести электростанции в различные сезоны года и т.п.

3) «По условиям энергоснабжения потребителей тепла и локальных потребителей электроэнергии». 

Эта стандартная формулировка объединяет класс ограничений, связанных с внешними по отношению к участнику рынка причинами, но не являющимися причинами, в соответствии с которыми Системный оператор вводит системные ограничения:

· ограничения режимов объектов генерации (режимных генерирующих единиц) по условиям поддержания минимально-необходимого уровня снабжения горячей водой или паром потребляющих объектов тепла и/или оптимизации режимов работы иного зависимого промышленного оборудования;

· ограничения на минимальный состав включенного оборудования электростанции по условиям надежного электроснабжения отдельных конкретных потребителей электроэнергии, включенных в сеть через выделенные на их электроустановки линии электропередачи от электростанции и др.

4) «По условиям надежности работы энергоузла» 

Эта стандартная формулировка - объединяет класс системных ограничений, описанных в пункте 3) 3.1.1 настоящего Регламента, связанных с внешними по отношению к субъекту ОРЭ причинами, обусловленными системными условиями функционирования энергоузла ЕЭС России. Ограничения режимов объектов генерации (режимных генерирующих единиц) по указанной причине определяются и вводятся в действие Системным оператором. 

3.2.2 В случае, если участник рынка не представил уведомление о составе и параметрах генерирующего оборудования , либо в указанном уведомлении информация о силовых агрегатах, предлагаемых к включению на параллельную работу в ЕЭС России, не соответствует требованиям п.7.1. Приложения 2 к настоящему регламенту, представлена по мнению СО недостоверно или не в полном объеме,  Системный оператор при актуализации расчетной модели в отношении непредставленных (недостоверно представленных) данных может использовать имеющиеся в его распоряжении данные (паспортные данные генерирующего оборудования, представленные участником рынка при присоединении к торговой системе оптового рынка, данные соответствующие ранее представленным уведомленим, типовые графики пуска/останова оборудования, данные о фактических режимах работы оборудования, полученные по данным телеметрии и т.д.).  
3.2.3 Значение максимальной и минимальной активной мощности режимной генерирующей единицы, учитываемое СО при актуализации расчетной модели и АТС при формировании ТГ определяется исходя из наиболее жестких ограничений, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Регламента.
3.2.4 В случае прогнозируемого СО выхода параметров режима работы энергосистемы (энергоузла) за пределы допустимых значений, СО при задании максимальной и минимальной активной мощности режимных генерирующих единиц имеет право использовать весь технически доступный диапазон нагрузок генерирующего оборудования, определяемый  техническими требованиями (требованиями безопасности) к эксплуатации данного вида оборудования, в т.ч. задание значения минимальной активной мощности до технического минимума нагрузки, для достижения которого допускается изменение состава работающего оборудования и отключение отдельных автоматических регуляторов, а также разгрузка энергоблоков с переводом тепловой нагрузки на пиковые или резервные источники. Если при актуализации расчетной модели СО приняты значения, лежащие вне пределов диапазона регулирования, указанного участником рынка в уведомлении в составе и параметрах генерирующего оборудования СО обязан уведомить участника о факте принятия таких значений. 
3.3 Ограничения пределов регулирования режимных генерирующих единиц в расчетной модели, обусловленные необходимостью резервирования активной мощности

В случае если в соответствии с установленными требованиями по обеспечению оперативного резерва мощности необходимо ограничить пределы регулирования ряда объектов генерации (режимных генерирующих единиц) в расчетной модели, резервируя часть их рабочей мощности под оперативный
резерв мощности, СО вправе в соответствии с п. 3.2.14) установить максимальные значения производства активной мощности для группы режимных генерирующих единиц. , Указанные значения включаются в расчетную модель отдельно от значений п.3.2.2. 

4. Процедура актуализации расчетной модели
4.1 Процедура актуализации расчетной модели
Процедура актуализации расчетной модели включает следующие этапы:

1) сбор исходных данных;

2) выбор состава включенного генерирующего оборудования;

3) расчет графиков потребления активной мощности  и формирование системы ограничений на допустимые режимы производства и потребления активной мощности.
4.2 Сбор исходных данных для актуализации расчетной модели
Форма представления исходных данных, указанных в п.3.1.1. действующая на территории каждой ОЭС, разрабатывается и утверждается соответствующими подразделениями СО.

4.3 Выбор состава включенного генерирующего оборудования 
На основании выполняемых прогнозов потребления СО определяет значения максимального и минимального суточного графика потребления в ЕЭС России, по отдельным ОЭС и РЭЭС.

4.3.1 Выбранный состав генерирующего оборудования должен обеспечить покрытие максимальной нагрузки потребления ЕЭС России, ОЭС и отдельных РЭЭС с нормативными запасами первичного, вторичного и третичного резервов активной мощности на загрузку генерирующего оборудования с учетом возможных:

1) флуктуаций потребления;

2) аварийного отключения генерирующей мощности;

3) аварийного отделения отдельных (работающих в запланированных режимах синхронно с ЕЭС) частей ЕЭС России;

а также пропускной способности электрических сетей.

4.3.2 Выбранный состав генерирующего оборудования должен обеспечить покрытие минимальной нагрузки потребления ЕЭС России, ОЭС и отдельных РЭЭС с нормативными запасами первичного, вторичного и третичного резервов активной мощности на разгрузку генерирующего оборудования с учетом возможных:

1) флуктуаций потребления;

2) технологических задержек с остановом в холодный резерв активной мощности генерирующего оборудования;

3) аварийного отделения отдельных (работающих в запланированных режимах синхронно с ЕЭС) частей ЕЭС России;

а также пропускной способности электрических сетей.

4.3.3 Решение об отключении генерирующего оборудования в холодной резерв активной мощности и/или включении из холодного резерва активной мощности принимает СО на основании информации:

1) о необходимом диапазоне изменения активной мощности включенного генерирующего оборудования, определенном в соответствии с пунктами 4.3.1 и 4.3.2 настоящего Регламента; 

2) о готовности генерирующего оборудования к несению нагрузки, поступающей к СО в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту;

3) о графиках проведения ремонтных работ в соответствии с планом годовых ремонтов генерирующего оборудования;

· Выбранный СО состав генерирующего оборудования должен обеспечивать безусловное соблюдении всех технических ограничений, перечисленных в пп.3.1,3.2 п. 4.3., возможность минимизации совокупной стоимости почасовых значений производства активной мощности генерирующего оборудования при проведении процедур конкурентного отбора, а также в максимально возможной степени учитывать следующую совокупность факторов:

1. объемы поставки, определенные балансами электроэнергии, и тарифы, установленные органом государственного регулирования тарифов РФ для оптового рынка электроэнергии (до появления у СО возможности решения задачи оптимизации выбора оборудования по ценовым заявкам участников),
2. уведомления о параметрах генерирующего оборудования, полученные СО от участников рынка, включающие в себя предпочтения по отбору оборудования в состав включенного,
3. имеющуюся у СО иформацию об ограничениях по топливоиспользованию,
4. режимы угрозы холостых сбросов на ГЭС. 

Формирование прогнозных графиков производства и потребления активной мощности, используемых при актуализации расчетной модели
4.3.4 Целью СО при формировании прогнозных графиков производства и потребления активной мощности, используемых при актуализации расчетной модели, является обеспечение возможности для НП «АТС» корректного учета потребления, в т.ч. нагрузочных потерь, путем представления электроэнергетических режимов, наиболее возможно точно прогнозирующих потокораспределение, соответствующее значениям объемов производства и потребления активной мощности в ТГ, формируемым НП «АТС» в рынке на сутки вперед с использованием данной актуализированной модели.. 

4.3.5 Прогнозный график нагрузки содержит отнесенные к узлам расчетной схемы почасовые значения активной мощности включенного генерирующего оборудования в разбивке по каждой режимной генерирующей единице на моменты окончания диспетчерских интервалов и данные о потреблении, приведенные в 1) п.3.1.1, а также параметры рассчитанного сбалансированного режима (модули и фазовые углы узловых напряжений, соответствующие указанным значениям активной мощности в узлах, и перетоки активной и реактивной мощности), удовлетворяющего актуализированному состоянию схемы замещения, режимов потребления, параметров и режимов генерации при соблюдении актуальных системных условий, определенных согласно разд.3 настоящего Регламента.
5. Процедура формирования системы ограничений на допустимые режимы производства и потребления активной мощности в ходе актуализации расчетной модели

На основании исходных данных, полученных:

1) от участников рынка в соответствии с разд. 3 настоящего Регламента;

2) СО расчетным путем в соответствии с разд.2-4  настоящего Регламента,

СО обеспечивает формирование системы ограничений на допустимые режимы производства и потребления активной мощности, завершающее процесс актуализации расчетной модели, с использованием  программного обеспечения актуализации расчетной модели.

5.2 Функциональные требования к программному обеспечению актуализации расчетной модели 

Программное обеспечение актуализации расчетной модели должно поддерживать:

· автоматизированное выполнение деловых процессов:

1) актуализации расчетной модели в соответствии с настоящим Регламентом;

2) подачи уведомлений участниками оптового рынка электроэнергии о максимальном почасовом потреблении электрической энергии на сутки вперед в соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту;

3) предоставления информации о включенном генерирующем оборудовании участникам рынка и Администратору торговой системы в соответствии с приложением 2 к настоящему Регламенту,

процесса агрегирования данных, получаемых СО от АТС в составе полной информации о результатах конкурентного отбора ценовых заявок от участников рынка с рассчитанными оптимальными режимами по объектам потребления и генерации (режимным генерирующим единицам), описанного в Регламенте оперативного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управления ЕЭС России (Приложение № 9 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) .
6. Представление актуализированной расчетной модели Администратору торговой системы

Представление актуализированной расчетной модели в АТС осуществляется в электронном виде путем запуска программного обеспечения передачи информации об актуализированной расчетной модели в АТС.

По требованию НП «АТС»  в отношении любых операционных суток СО должен подтвердить соответствие актуализированной расчетной модели требованиям Регламента внесения изменений в расчетную модель электроэнергетической системы в части совместности система ограничений (п.2.6) путем представления в составе актуализированной расчетной модели сбалансированного режима (параметры сбалансированного режима - модули и фазовые углы узловых напряжений и задаваемые ими перетоки активной и реактивной мощности по ветвям расчетной электрической схемы, должны удовлетворять заданным состоянию схемы замещения, режимам потребления, параметрам и режимам генерации при соблюдении системных условий).

6.1. Представление минимального и максимального значений активной мощности, используемых для актуализации расчетной модели 
Минимальные и максимальные значения активной мощности представляются:

1) в АТС:
· в составе полной информации об актуализированной расчетной модели;

· в агрегированной форме по объектам потребления и объектам генерации (режимным генерирующим единицам) участников рынка, а также информация об актуальных значениях почасовых объемов поставки по группам точек  поставки экспортно-импортных операций,  представленная суммарно по всем группам точек  поставки экспортно-импортных операций, входящих в данное сечение поставки экспортно-импортных операций;
2) участникам рынка:
· по объектам генерации (режимным генерирующим единицам) и объектам управления участников с регулируемым потреблением;
3) Держателю договоров о параллельной работе:

· по сечениям поставки экспортно-импортных операций – 
6.2 Не позднее 12 часов 00 (15) минут по времени первой (второй) ценовой/неценовой зоны торговых суток, соответственно участнику.Изменение Системным оператором минимального и максимального значений активной мощности.

При изменении Системным оператором минимального и/или максимального значений активной мощности, передаваемых в составе актуализированной расчетной модели ЕЭС,  относительно минимального и/или максимального значений, соответственно, передаваемых в соответствии с п.6.1. настоящего Регламента, Системный оператор направляет в НП «АТС»  не позднее суток, следующих за торговыми, официальное объяснение причин расхождения.

Полученная от Системного оператора информация по причинам указанных изменений должна быть по запросу направлена НП «АТС» любому участнику оптового рынка в течение одного рабочего дня  с даты получения запроса, а также представлена на рассмотрение Наблюдательного Совета НП «АТС» не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором произведены данные изменения.
Приложение 1

Типовой бизнес-процесс подачи уведомлений участниками оптового рынка на максимальное почасовое потребление электрической энергии

Аннотация

Типовой бизнес-процесс подачи уведомлений участниками оптового рынка электроэнергии на максимальное почасовое потребление электрической энергии включает:

1. Описание технологии подачи уведомлений участниками рынка на максимальное почасовое потребление электрической энергии и плановые (максимальные/минимальные) почасовые объемы поставки электрической энергии (по группам точек поставки экспортно-импортных операций)  на операционные сутки и их принятия (акцепта) Системным оператором до проведения Администратором торговой системы конкурентного отбора и определения планового почасового производства и потребления на рассматриваемые операционные сутки.

2. Регламент бизнес-процесса.
Типовой бизнес-процесс актуализации электропотребления является платформой для разработки технологических карт, регламентов и отдельных рабочих мест, обеспечивающих фактическое выполнение бизнес-процессов актуализации электропотребления, осуществляемых филиалами ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» на уровнях каждого ОДУ и РДУ.
1. Цель бизнес-процесса

Актуализация поузлового потребления в расчетной модели осуществляется для ежесуточного, проводимого Администратором торговой системы конкурентного отбора на сутки вперед с целью  определения планового почасового производства и потребления участников. 

2. Продукт бизнес-процесса

Информация об актуальных почасовых значениях электропотребления, представленная как в полном виде, так и в виде отдельных компонент:

· о прогнозном почасовом потреблении в узлах расчетной модели;

· о почасовых значениях нагрузочных потерь электроэнергии в ветвях расчетной модели (схемы электрической сети ЕЭС России),

рассчитанная (акцептованная) Системным оператором в процессе актуализации расчетной модели на основании:

· полученных от участников рынка уведомлений на максимальное почасовое потребление;

· введенных технологических ограничений на электропотребление;

· рассчитанных в процессе актуализации фрагментов расчетной модели на уровне подразделений Системного оператора  (ОДУ) нагрузочных потерь электроэнергии;

а также информация об актуальных значениях почасовых объемов поставки по группам точек  поставки экспортно-импортных операций. представленная суммарно по сечениям поставки экспортно-импортных операций.
3. Клиенты бизнес-процесса

Клиентами или потребителями результата исполнения бизнес-процесса актуализации электропотребления являются:

· Администратор торговой системы, получающий от Системного оператора актуальные данные, необходимые для производства расчетов стоимости поставок электроэнергии 

· Держатель договоров о параллельной работе, получающий от Системного оператора информацию о плановых почасовых объемах поставки суммарно по всем группам точек  поставки экспортно-импортных операций, входящих в данное сечение поставки экспортно-импортных операций, сформированных Системным оператором  в соответствии с. п. 5.1.3 Регламента покупки/продажи электроэнергии Участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы (Приложение № 15 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).
4. Исполнители бизнес-процесса

Исполнителями бизнес-процесса актуализации электропотребления являются:

· участники рынка, а именно:

· квалифицированные (крупные) потребители – участники оптового рынка, в т.ч. частичные, и клиенты розничного рынка электроэнергии у АО-энерго, ГП или других энергосбытовых компаний в отношении тех же групп точек поставки потребления;

· энергосбытовые компании, в т.ч. гарантирующие поставщики;

· электрические станции – участники оптового рынка, являющиеся покупателями расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды;

· предприятия - экспортеры электроэнергии;

· сетевые компании, покупающие потери электроэнергии в своих сетях ;

· ДДПР.

· Системный оператор, в лице ЦДУ, а также ОДУ и РДУ.

Бизнес-процесс подачи уведомлений на максимальное почасовое потребление квалифицированными потребителями – частичными участниками оптового рынка и участниками розничного рынкаДо времени окончания приема уведомлений: 8 часов 30 минут  по времени первой ценовой зоны и 9 часов 30 минут – по времени второй ценовой зоны суток Х-1 (где Х – операционные сутки, далее – «времени закрытия ворот СО для участников ОРЭ »), участники оптового рынка подают уведомления на максимальное почасовое потребление электрической энергии по каждой группе точек поставки потребления, отнесённой к соответствующей ценовой зоне, по электропотребляющему объекту управления потребителя с регулируемой нагрузкой и по энергопринимающим устройствам для розничных потребителейпутем внесения информации на указанные web-сайты в соответствии с инструкциями, опубликованными на этих web-сайтах, согласно Регламенту подачи уведомлений Участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Также в соответствии с указанным регламентом предварительные значения данных величин должны быть сообщены накануне в территориальные подразделения СО и гарантирующему поставщику, на территории которых находится рассматриваемое энергопринимающее оборудование.
Если участник рынка до времени закрытия ворот СО для участников ОРЭ не подал уведомления на максимальное почасовое потребление, его участие в конкурентном отборе на сутки вперед оптового рынка на данные сутки по каждой группе точек поставки потребления осуществляется на основании фиксированного графика почасового потребления, предоставляемого участником при осуществлении процедуры допуска к торговой системе оптового рынка. Для расчетов за отклонения используются также значения указанного фиксированного графика.

4.1 Особенности подачи уведомлений потребителями, имеющими собственные электрические станции (блок-станции)

Технологией работы с потребителями, владеющими блок-станциями – присоединенными к ЕЭС РФ генерирующими объектами установленной мощностью 5 МВт и выше – и являющимися участниками оптового рынка, предусмотрены два варианта. 

Первый вариант. Применяется участником рынка в тех случаях, когда по его решению он использует свои блок-станции установленной мощностью свыше 25 МВт для продажи электроэнергии на оптовом рынке в качестве поставщика. В отношении более мелких блок-станций всегда действуют положения, указанные в варианте 2.

Участник рынка подает уведомления на максимальное почасовое потребление , не сальдированные с объемами выработки электроэнергии блок-станциями. При этом участник рынка заявляет свою блок-станцию как отдельную группу точек поставки генерации, (режимную генерирующую единицу), участвующую в конкурентном отборе оптового рынка на общих основаниях. 

Второй вариант. Применяется участником рынка в тех случаях, когда по его решению он не использует свои блок-станции установленной мощностью свыше 25 МВт для продажи электроэнергии на оптовом рынке, а является участником с регулируемым потреблением в отношении данной станции как объекта регулирования или установленная мощность блок-станций меньше 25 МВт.

Участник рынка подает следующие уведомления:

· на максимальное почасовое потребление, не сальдированные с объемами выработки электроэнергии блок-станций;

· на плановое почасовое потребление блок-станций, задаваемое отрицательными значениями объемов, равными почасовым объемам выработки электроэнергии блок-станций.

При этом участник рынка заявляет свою блок-станцию не как отдельную группу точек поставки генерации, а как объект генерации – объект регулирования, и участвует в конкурентном отборе на оптовом рынке по этой станции как покупатель с регулируемым потреблением на общих основаниях, в том числе, в отношении предоставления фиксированного графика почасового потребления, предоставляемого участником при осуществлении процедуры допуска к торговой системе оптового рынка. 
В обоих вариантах при расчете за отклонения действуют положения Регламента проведения конкурентного отбора заявок для балансирования системы (Приложение № 10 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)  относительно возможности подачи оперативных ценопринимающих заявок, компенсирующих отклонения по потреблению. Также в обоих вариантах от участника оптового рынка требуется обеспечение возможности информационного обмена с СО в отношении своих блок-станции установленной мощностью свыше 25 МВт в соответствии с требованиями, предъявляемыми к участникам балансирующего рынка (и этапностью их исполнения) согласно Приложению ____ к Регламенту оперативного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управления ЕЭС России  (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).
Генерация установленной мощностью менее 5 МВт заявляется на оптовом рынке сальдированно с потреблением участника оптового рынка, а ее выработка продается на розничном рынке согласно правилам розничных рынков. 

5. Бизнес-процесс подачи уведомлений на максимальное почасовое потребление участниками оптового рынка 

До времени закрытия ворот Системным оператором участники оптового рынка подают уведомления на максимальное почасовое потребление по каждой, отнесенной к ним группе точек поставки потребления путем внесения информации на указанные web-сайты в соответствии с инструкциями, опубликованными на этих web-сайтах. 
Для участников, осуществляющих на розничном рынке обслуживание частичного потребителя оптового рынка на основе публичного договора, по желанию такого участника, заблаговременно согласованному с АТС на срок, не менее двух календарных месяцев, уведомления на максимальное почасовое потребление подаются по отнесенной к нему группе точек поставки потребления суммарно с максимальным почасовым потреблением по каждой, отнесенной к его частичным потребителям группе точек поставки потребления. В таком случае максимальное почасовое потребление рассматриваемого участника по отнесенной к нему группе точек поставки потребления определяется АТС путем вычитания из заявленной суммы суммарного планового почасового потребления указанных частичных участников. Для расчетов за отклонения рассматриваемых участников также используются значения их полного планового почасового потребления, определенные суммарно с собственным плановым почасовым потреблением соответствующих частичных участников, за вычетом последних объемов, произведенным АТС.
6. Бизнес-процесс задания почасовых объемов потребления электроэнергии для электрических станций, выработку которых участники продают на оптовом рынке 

6.1 В процессе актуализации расчетной модели в соответствии с действующими технологиями Системный оператор определяет прогнозное почасовое потребление, составляющее расход электроэнергии на собственные и/или хозяйственные нужды электрических станций, выработку которых участники продают на оптовом рынке. 
6.2 Редакция пункта 6.2 настоящего Регламента действует до даты вступления в силу Методики, определяющей процедуру расчета потребления электроэнергии на собственные нужды электростанций.
Максимально допустимая величина почасового расхода электроэнергии на собственные нужды генерации, рассчитываемая в отношении электростанции участника оптового рынка, равна максимальному значению из 10 МВтч и суммы по ГТП генерации электростанции почасовых объемов электроэнергии, производимых с использованием: 

· для ГЭС – 3,1%,
· для газовых ТЭС – 6,5%,

· для угольных ТЭС – 9,3%,

· для АЭС, ТЭЦ - 10,5% 
суммарной установленной мощности режимных генерирующих единиц, отнесенных к данной ГТП генерации электростанции. Для расчета максимально допустимой величины почасового расхода электроэнергии на собственные нужды генерации используются указанные в перечне паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования, входящего в данную ГТП генерации субъекта оптового рынка, вид топлива и вид оборудования, соответствующие максимальному из вышеуказанных процентов.
6.3 Поставщик имеет право обратиться в Экспертную комиссию, состоящую из представителей Системного оператора и Администратора торговой системы, с требованием установления иной доли установленной мощности в ГТП генерации, используемой для расчета максимально допустимой величины почасового расхода электроэнергии на собственные нужды генерации. В течение 30 дней Экспертная комиссия обязана рассмотреть указанное требование поставщика и вправе установить иное значение указанной доли потребления на собственные нужды генерации в ГТП генерации. В случае если Экспертной комиссией установлено иное значение либо порядок определения указанной максимально допустимой величины почасового расхода электроэнергии на собственные нужды генерации,  то при определении максимально допустимой величины почасового расхода электроэнергии на собственные нужды генерации используется указанное установленное значение (либо установленный Экспертной комиссией порядок определения указанной величины).
6.4 Поставщик – участник оптового рынка -  имеет право подать на технологический интернет-сайт Системного оператора уведомление о максимальном почасовом потреблении в ГТП потребления поставщика. В случае если поставщик не предоставил указанное уведомление, то в качестве его максимального почасового потребления в ГТП потребления поставщика используется рассчитанное Системным оператором в соответствии с п. 6.1 настоящего Регламента прогнозное почасовое потребление и участие поставщика в оптовом рынке (в том числе и при балансировании системы) на данные операционные сутки по указанным ГТП потребления поставщика осуществляется на основании прогнозов Системного оператора в соответствии с п. 6.1. настоящего Регламента.     

6.5 СО передает АТС величину прогнозного почасового потребления в ГТП потребления поставщика, рассчитанную в соответствии с п. 6.1. данного Регламента, а также заявленное участником максимальное почасовое потребление в ГТП потребления поставщика - в составе расчетной модели. 

6.6 На заявленное поставщиком максимальное почасовое потребление в ГТП потребления поставщика в соответствии с п. 6.2 настоящего Регламента (в случае если Участник не представил уведомление о максимальном почасовом потреблении в ГТП потребления поставщика, то используется рассчитанное Системным оператором прогнозное почасовое потребление  в указанной ГТП) АТС автоматически формирует ценопринимающую заявку, которая участвует в конкурентном отборе РСВ на рассматриваемые операционные сутки
- с приоритетом регулируемых договоров – на объем, соответствующий регулируемым договорам;

 .- с общим приоритетом ценопринимающих заявок – на остальной объем 
согласно Регламенту проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).
7. Бизнес-процесс задания планового почасового потребления для подстанций ФСК

Подача уведомлений на плановое почасовое потребление электрической энергии на подстанциях ФСК не осуществляется. 

Плановое почасовое потребление , составляющее расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды указанных подстанций, определяется в соответствии с действующими технологиями, используемыми при составлении Системным оператором  предварительных диспетчерских графиков на уровне ОДУ или РДУ.

8. Бизнес-процесс подачи уведомлений о плановых почасовых объемах поставки электроэнергии участниками рынка, осуществляющими покупку/продажу электроэнергии в ГТП экспортно-импортных операций.

Подача уведомлений о предварительных плановых почасовых объемах поставки (покупки/продажи) электроэнергии участниками рынка, осуществляющими покупку/продажу электроэнергии в группах точек поставки экспортно-импортных операций осуществляется в соответствии с п. 5.1.2 Регламента покупки/продажи электроэнергии Участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы (Приложение № 15 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

При этом, 

покупка электроэнергии на оптовом рынке в группах точек поставки экспортно-импортных операций в целях экспорта в зарубежные энергосистемы учитывается Системным оператором как (аналогично) покупка участниками рынка электроэнергии в ГТП потребления внутри ЕЭС России;

поставка электроэнергии на оптовый рынок в группах точек поставки экспортно-импортных операций в целях импорта из зарубежных энергосистем учитывается Системным оператором как поставка электроэнергии от недиспетчируемого СО ЕЭС России субъекта и, соответственно, по правилам, определяющим покупку участниками рынка электроэнергии в группах точек поставки потребления  внутри ЕЭС России.

9. Бизнес-процессы актуализации электропотребления, организуемые и осуществляемые Системным оператором на уровне ЦДУ

На уровне ЦДУ Системным оператором осуществляются следующие составляющие общего бизнес-процесса актуализации электропотребления:

· прием данных о предварительных плановых почасовых объемах поставки (за исключением поставок в соответствии с п. 3.2 Регламента покупки/продажи электроэнергии Участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы (Приложение № 15 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) по группам точек поставки экспортно-импортных операций (суммарно) по каждому сечению поставки экспортно-импортных операций от Держателя договоров о параллельной работе.  

· формирование значений плановых почасовых объемов поставки по сечениям поставки экспортно-импортных операций с учетом перетоков, возникающих в рамках параллельной работы ЕЭС России и зарубежных энергосистем 

10. Бизнес-процессы актуализации электропотребления, организуемые и осуществляемые Системным оператором на уровне ОДУ

На уровне ОДУ Системным оператором осуществляются следующие составляющие общего бизнес-процесса актуализации электропотребления:

· Прием уведомлений на максимальное почасовое потребление электрической энергии от:

· участников оптового рынка;

· Формирование значений почасового потребления электрической энергии в отношении электрических станций;

· Формирование объемов электроэнергии, необходимых для компенсации потерь электрической энергии.
11. Об организации доступа участников рынка к информации технологических web-сайтов Системного оператора

Технологические Web-сайты Системного оператора устанавливаются в каждом ОДУ и ЦДУ.

Клиентами каждого Web-сайта являются участники рынка, технологи Системного Оператора, работающие на уровнях РДУ, ОДУ и ЦДУ, а также с ПО актуализации расчетной модели. Клиенты через Web-сайт вводят информацию в базу данных ОДУ и просматривают информацию этой базы в соответствии с выданными им привилегиями.

Web-сайты оснащаются "инструментами" (программным обеспечением), позволяющими поддерживать процедуру регистрации участников оптового рынка.

Участник оптового рынка обращается к Web-администратору (администратору Web-сайта) с предложением предоставить ему необходимые коды, обеспечивающие доступ к информационным ресурсам. В дальнейшем, при каждом обращении к сайту участник оптового рынка обязан подтвердить администратору Web-сайта свои полномочия путем предоставления ему этих контрольных кодов
.

Web-администратор проверяет подлинность полномочий участника рынка в АТС. Если подлинность полномочий подтверждается, то:

· участник рынка регистрируется как клиент Web-сайта ОДУ и получает от Web-администратора логин и пароль для входа на Web-сайт ОДУ; 

· участник рынка представляет администратору Web-сайта перечень групп точек поставки потребления по каждому предприятию-потребителю, расположенному в зоне ответственности данного ОДУ, в отношении которых он (участник) имеет право подавать уведомления на максимальное почасовое потребление Системному оператору. (По согласованию с АТС перечень групп точек поставки данного участника рынка может быть получен путем формирования соответствующего запроса к Web-сайту АТС, однако, основным средством для ввода такого перечня является автономная функция web-сайта ОДУ (ЦДУ), выполняемая администратором web-сайта);

· администратор Web-сайта ОДУ фиксирует IP-адреса компьютеров, с которых участник рынка сможет вводить информацию о плановых почасовых значениях потребления электроэнергии;

· администратор Web-сайта ОДУ присваивает клиенту статус: либо – "АО-энерго" (в будущем - гарантирующий поставщик и (или) энергосбытовая компания в регионе), либо "простой участник"; 

· администратор Web-сайта ОДУ обеспечивает доступ участника рынка к информационным ресурсам сайта в соответствии с полученным клиентским статусом, договаривается с участником рынка о секретных словах, используемых при обращении этого участника к администратору по телефону и др.

· СО РДУ, СО других ОДУ и СО ЦДУ (далее – предприятия СО) официально обращаются в данное ОДУ с предложением предоставить ему доступ к необходимым информационным ресурсам. 

· Предприятия СО:

· регистрируются как клиенты Web-сайта и получают от Web-администратора логин и пароль для входа на Web-сайт; 

· фиксируют у администратора Web-сайта ОДУ IP-адреса компьютеров, с которых они смогут получать доступ к информационным ресурсам сайта.

Статус клиента «АО-энерго» позволяет этому участнику рынка наблюдать (и использовать) информацию о плановом почасовом потреблении квалифицированных потребителей – частичных клиентов данного АО-энерго. Предоставление АО-энерго фактической возможности использовать данные квалифицированных потребителей - частичных клиентов этого АО-энерго достигается путем разнесения в соответствии с регламентом времен закрытия ворот для квалифицированных потребителей и для АО-энерго.

Приложение 2.

Описание типового бизнес-процесса представления информации о включенном генерирующем оборудовании участникам рынка и Администратору торговой системы

1. Аннотация

Типовой бизнес-процесс представления информации о включенном (синхронизированном) генерирующем оборудовании участникам рынка и Администратору торговой системы (далее – «бизнес-процесс презентации данных о включенных генераторах») включает:

1. Описание технологии формирования и представления данных о включенных генераторах участникам рынка и Администратору торговой системы до времени проведения конкурентного отбора и определения планового почасового производства на соответствующие операционные сутки..

2. Регламент бизнес-процесса.

Бизнес-процесс презентации данных о включенных генераторах является платформой для разработки технологических карт, регламентов и отдельных рабочих мест, обеспечивающих фактическое выполнение бизнес-процессов презентации данных о включенных генераторах, осуществляемых филиалами ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» на уровнях каждого ОДУ и РДУ.

2. Цель бизнес-процесса

Предоставление клиентам бизнес-процесса актуализированной информации о составе силовых агрегатов, параметрах и ограничениях режимов генерирующего оборудования участников рынка, которое подлежит включению на параллельную работу с ЕЭС России в составе каждого объекта генерации расчетной модели на операционные сутки Х.

3. Продукт бизнес-процесса

Актуальная информация на операционные сутки Х:

· о составе включенного генерирующего оборудования;

· о номинальных (или, что тоже самое – табличных) параметрах включенного генерирующего оборудования;

· об актуальных параметрах и вынужденных ограничениях режимов включенного генерирующего оборудования;

· о причинах отличия актуальных параметров и вынужденных ограничений включенного генерирующего оборудования от табличных значений технических параметров оборудования,

детализированная по каждому объекту генерации каждого участника рынка и принятая (акцептованная) Системным оператором в процессе актуализации расчетной модели на основании:

· информационных сообщений (в частности, например, макетов 53500), полученных от участников рынка;

· решений Системного оператора по выбору состава включенного генерирующего оборудования;

· решений Системного оператора по ограничению режимов генерирующего оборудования участников рынка в целях обеспечения нормативного уровня надежности функционирования ЕЭС России и нормативных параметров качества электрической энергии по частоте и напряжению.

4. Клиенты бизнес-процесса

Клиентами или потребителями результата исполнения бизнес-процесса презентации данных о включенных генераторах являются:

· Участники рынка, имеющие зарегистрированные у них точки поставки (объекты) генерации и получающие от Системного оператора информацию о принятых решениях по выбору состава и ограничениях режима относящегося к ним включенного генерирующего оборудования;

· Администратор торговой системы, получающий от Системного оператора актуальные данные о составе, табличных и актуальных технических параметрах, а также ограничениях режима включенного генерирующего оборудования, детализированные по каждому объекту генерации участников рынка. Эти данные необходимы Администратору торговой системы для производства расчетов стоимости и объемов поставок в ходе конкурентного отбора на сутки вперед на оптовом рынке.

5. Исполнители бизнес-процесса

Исполнителями бизнес-процесса презентации данных о включенных генераторах являются:

· участники рынка – поставщики и участники с регулируемым потреблением, 
а именно:

· электрические станции – участники оптового рынка;

· независимые поставщики - электростанции (в том числе, блок-станции участников рынка), удовлетворяющие требованиям регламентов по участию в оптовом рынке;

· участники с регулируемым потреблением в отношении блок-станций, не представленных отдельной ГТП генерации на ОРЭ;

· АО-энерго (ГП);

· Системный оператор, в лице ЦДУ, а также ОДУ и РДУ.

6. Структура бизнес-процесса презентации данных о включенных генераторах 

Бизнес-процесс презентации данных о включенных генераторах объединяет пять следующих подпроцессов:

· сбор информации о составе и параметрах генерирующего оборудования, предлагаемого участниками рынка к включению на параллельную работу с ЕЭС России на операционные сутки Х, поступающей от участников рынка;

· актуализация информации о составе и ограничениях режимов работы генерирующего оборудования участников рынка Системным оператором;

· ввод результирующей актуальной информации о составе, параметрах и ограничениях режимов генерирующего оборудования, полученной от участников рынка и уточненной в процессе актуализации расчетной модели Системным оператором, в программное обеспечение актуализации расчетной модели;

· презентация результирующей информации о составе, актуальных параметрах и ограничениях режимов работы генерирующего оборудования участникам рынка;

· представление результирующей информации о составе, актуальных параметрах и ограничениях режимов работы генерирующего оборудования Администратору торговой системы.

7. Сбор информации о составе и параметрах генерирующего оборудования, предлагаемого к включению на параллельную работу с ЕЭС России на операционные сутки Х, от участников рынка

Обязанности по сбору информации о составе и параметрах генерирующего оборудования, предлагаемого участниками рынка к включению на операционные сутки, возлагаются на подразделения Системного оператора – ОДУ. 

Каждое ОДУ на основании настоящего типового бизнес-процесса должно разработать собственный бизнес-процесс сбора данных о силовых агрегатах электростанций, предлагаемых участниками рынка для включения на параллельную работу в ЕЭС России на операционные сутки «Х». Этот бизнес-процесс может быть основан на технологиях, использующихся ОДУ, в том случае, если эти технологии позволяют расширение номенклатуры собираемых параметров.

Расширение номенклатуры собираемых параметров должно быть выполнено в соответствии с составом необходимой информации, представленным в параграфе «Состав параметров генераторов, предлагаемых к включению на параллельную работу с ЕЭС России участниками рынка» настоящего Приложения.

ОДУ должны организовать выполнение подпроцесса сбора информации о составе и параметрах генерирующего оборудования, предлагаемого к включению на операционные сутки (сутки Х) таким образом, чтобы момент его завершения состоялся до 16.30 местного времени суток Х-2. Кроме времени окончания подпроцесса приема информации на уровень ОДУ, местные регламенты бизнес-процесса должны определить время завершения приема информационных сообщений от участников рынка (далее – «время закрытия ворот СО для поставщиков»). К этому времени вся информация участников рынка должна быть принята на уровень РДУ. 

На уровне РДУ Системный оператор добавляет к информации, полученной от участников рынка, данные об ограничениях режима объектов генерации, задаваемых РДУ в соответствии с третьей стандартной формулировкой, приведенной в параграфе «Состав параметров генераторов, предлагаемых к включению на параллельную работу с ЕЭС России участниками рынка» настоящего приложения. 

В случае непредоставления данных участниками рынка Системный оператор на уровне ОДУ самостоятельно вводит в программное обеспечение синтеза и актуализации информацию о составе включенного генерирующего оборудования в порядке, описанном в параграфе «Актуализация данных о составе и ограничениях режимов работы генерирующего оборудования участников рынка Системным оператором» настоящего приложения. При этом допустимые параметры объектов генерации в целом определяются программным обеспечением актуализации расчетной модели автоматически на основании табличных значений параметров по отдельным силовым агрегатам, зафиксированных в договорах на присоединение участников к торговой системе оптового рынка. Отклонения поставок электроэнергии, возникающие в связи с несоответствием рассчитанных и фактических возможностей генерирующего оборудования в результате непредоставления данных, оплачиваются участниками рынка по правилам балансирующего рынка.

7.1 Состав параметров генераторов, предлагаемых к включению на параллельную работу с ЕЭС России участниками рынка 

Участники рынка должны предоставлять следующую информацию о силовых агрегатах, которые они предлагают включить на параллельную работу в ЕЭС России на операционные сутки Х:

· станционные номера включаемых блоков с указанием литер, обозначающих корпуса включаемых энергетических котлов;

· станционные номера включаемых турбин неблочной части электростанции;

· Р мин V – минимальное значение активной мощности каждого блока, определенное с учетом актуального состояния (включен/выключен) корпусов блока и их технических параметров (соответствующих технологическим заявкам на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов);

· Р макс V – максимальное значение активной мощности каждого блока, определенное с учетом актуального состояния (включен/выключен) корпусов блока и их технических параметров (соответствующих технологическим заявкам на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов);

· J вверх V – актуализированное значение максимального допустимого скачка увеличения активной нагрузки каждого блока, определенное с учетом актуального состояния (включен/выключен) корпусов блока и их технических параметров (соответствующих технологическим заявкам на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов);

· V вверх V – актуализированное значение максимальной допустимой скорости увеличения активной нагрузки каждого блока (МВт/мин), определенное с учетом актуального состояния (включен/выключен) корпусов блока и их технических параметров (соответствующих технологическим заявкам на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов);

· V вниз V – актуализированное значение максимальной допустимой скорости снижения активной нагрузки каждого блока (МВт/мин), определенное с учетом актуального состояния (включен/выключен) корпусов блока и их технических параметров (соответствующих технологическим заявкам на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов);

· Р мин нб V – минимальное значение активной мощности каждой турбины каждой неблочной части электростанции, определенное с учетом актуального состояния турбины (соответствующих технологическим заявкам на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов). Для неблочных частей с установленной мощностью 25 МВт и менее допускается формирование Р мин нб V , как суммарного значения для всех включенных турбин этой неблочной части электростанции;

· Р макс нб V – максимальное значение активной мощности каждой турбины каждой неблочной части электростанции, определенное с учетом актуального состояния турбины (соответствующих технологическим заявкам на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов). Для неблочных частей с установленной мощностью 25 МВт и менее допускается формирование Р макс нб V , как суммарного значения для всех включенных турбин этой неблочной части электростанции;

· P мин котл V. минимальное актуальное ограничение активной мощности всех турбин каждой неблочной части электростанции, определенное значением актуального технического минимума производительности всех включенных энергетических котлов данной неблочной части электростанции;

· P макс котл V. максимальное актуальное ограничение активной мощности всех турбин каждой неблочной части электростанции, определенное актуальной максимальной производительностью всех включенных энергетических котлов данной неблочной части электростанции;

· V вверх нб V – актуализированное значение максимальной допустимой скорости увеличения активной нагрузки каждой неблочной части (МВт/мин), определенное с учетом актуального состояния (включен/выключен) турбин и котлов и их технических параметров (соответствующих технологическим заявкам на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов);

· V вниз нб V – актуализированное значение максимальной допустимой скорости снижения активной нагрузки каждого неблочной части (МВт/мин), определенное с учетом актуального состояния (включен/выключен) турбин и котлов и их технических параметров (соответствующих технологическим заявкам на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов);

· Р мин ОГ – минимальное значение генерируемой активной мощности, задаваемое по объекту генерации в целом;

· Р макс ОГ – максимальное значение генерируемой активной мощности, задаваемое по объекту генерации в целом;

· С мин ОГ – стандартная формулировка причины задания минимального ограничения генерируемой активной мощности по объекту генерации в целом;

· С макс ОГ – стандартная формулировка причины задания максимального ограничения генерируемой активной мощности по объекту генерации в целом;
· предпочтения по отбору оборудования в состав включенного – перечень блоков и/или турбин и котлов неблочной части электростанции включение которых в состав включенного целесообразно по мнению участника. состав оборудования обеспечивающий возможность формирования (по результатам конкурентного отбора в рынке на сутки вперед) объемов поставок, соответствующих обязательствам на поставку электроэнергии по заключенным участником рынка договорам, в пределах объемов, определяемых балансами электроэнергии, установленными органом государственного регулирования тарифов РФ для оптового рынка электроэнергии. 
При этом используются три группы стандартных формулировок причин С мин ОГ    и   С макс ОГ  , вызывающих ограничения параметров мощности объектов генерации в целом, передаваемых Системному оператору участниками рынка. Эти причины могут передаваться участниками рынка в виде кодов. 

Первая группа - «по техническому состоянию объекта генерации» - объединяет класс ограничений, непосредственно связанных с техническими характеристиками или условиями эксплуатации оборудования участника рынка, а именно:

· повышенная температура циркуляционной воды;

· вид сжигаемого топлива;

· обеспечение живучести электростанции в различные сезоны года и т.п.

Вторая группа - «по условиям энергоснабжения потребителей» - объединяет класс ограничений, связанных с внешними по отношению к участнику рынка причинами, которые не связаны с системными вопросами ЕЭС России и, соответственно, с деятельностью Системного оператора, например:

· ограничения режимов объектов генерации по условиям поддержания минимально-необходимого уровня снабжения горячей водой или паром потребителей тепла и/или оптимизации режимов работы иного зависимого промышленного оборудования;

· ограничения на минимальный состав включенного оборудования электростанции по условиям безаварийного электроснабжения отдельных конкретных промышленных потребителей, включенных в сеть через выделенные на их электроустановки линии электропередачи от электростанции и др.

Третья группа стандартных формулировок - «по условиям надежности работы энергоузла» - объединяет класс ограничений, связанных с внешними по отношению к участнику рынка причинами, обусловленными системными условиями энергоузла ЕЭС России и, соответственно, вводимых в действие Системным оператором в лице его филиалов – РДУ. Данная группа стандартных формулировок включает:

· ограничения режимов объектов генерации по условиям обеспечения устойчивости параллельной работы энергоузла при аварийном отключении линий электропередачи (110 – 750 кВ);

· ограничения режимов объектов генерации по условиям предотвращения лавины частоты в энергоузлах с недостаточным действием автоматической частотной разгрузки потребителей;

· ограничения на минимальный состав включенного оборудования по условиям настройки устройств релейной защиты;

· ограничения на минимальный состав включенного оборудования электростанции по условиям поддержания минимально-допустимого уровня напряжения в районе электростанции.

· почасовые ограничения режимов объектов генерации по условиям обеспечения работы энергоузла в условиях заявленных участником интегральных  ограничений, связанных с вводом ограничений на отбор газа из газотранспортной сети и/или критическим снижением запасов топлива.
В отношении указанных в настоящем пункте технических параметров допускается подача значений, отличных от соответствующих номинальных значений, представленных участниками рынка в паспортных данных на генерирующее оборудование при присоединении к торговой системе оптового рынка только в случае  представленния в СО технологических заявок на вывод в/из ремонт(а) основного/ вспомогательного оборудования (уведомлния о наличии технических дефектов и/или ограничений), либо  в случае, когда участником рынка указываются улучшенные, относительно номинальных, маневренные характеристики (увеличеное максимальное значение активной мощности, сниженное минимальное значение активной мощности, увеличенная допустимая скорость увеличения/снижения активной нагрузки).
Состав оборудования, указанный как предпочтение по отбору оборудования в состав включенного, должен формироваться участником рынка с учетом обеспечения возможности формирования по результатам конкурентного отбора в рынке на сутки вперед объемов поставок, соответствующих обязательствам на поставку электроэнергии по заключенным участником рынка договорам - в пределах объемов, определяемых балансами электроэнергии, установленными органом государственного регулирования тарифов РФ для оптового рынка электроэнергии. 

7.2 Актуализация данных о составе и ограничениях режимов работы генерирующего оборудования участников рынка Системным оператором на уровне ЦДУ и ОДУ

Актуализация данных о составе и ограничениях режимов генерирующего оборудования, подлежащего включению на параллельную работу с ЕЭС России на операционные сутки Х, осуществляется ЦДУ и каждым ОДУ. 

7.2.1 Действия подразделения Системного оператора - ЦДУ

Подразделение Системного оператора - ЦДУ обеспечивает ввод ограничений Рмин и Рмах для электростанций, используемых для системного регулирования активной мощности, в частности для:

· электростанций, включенных под действие автоматического регулирования частоты и мощности, работающих в режиме регулирования частоты;

· электростанций, привлекаемых Системным оператором для балансирования графика потребления электроэнергии ЕЭС России на суточном интервале времени.

Задание ограничений на режимы генерации указанных электростанций осуществляется в отношении каждого объекта генерации каждой электрической станции, выбранной СО для регулирования частоты или суточного балансирования электропотребления ЕЭС России. 

7.2.2 Действия подразделений Системного оператора -  ОДУ

Подразделения Системного оператора – ОДУ - обеспечивают:

· актуализацию данных о составе силовых агрегатов из числа предложенных участниками рынка и подлежащих включению (по решениям Системного оператора) на параллельную работу с ЕЭС России в сутки Х, 
· актуализацию Рмин и Рмах объектов генерации электростанций и, вызвавших их, стандартных причин, включающих:

· ограничения режимов объектов генерации по условиям обеспечения устойчивости параллельной работы ОЭС при аварийном отключении линий электропередачи (330 – 750 кВ);

· ограничения на минимальный состав включенного оборудования по условиям настройки устройств релейной защиты;

· ограничения на минимальный состав включенного оборудования электростанции по условиям поддержания минимально-допустимого уровня напряжения в районе электростанции.

Актуализация состава генерирующего оборудования и задание ограничений на режимы генерации и минимальный состав включенного в работу генерирующего оборудования указанных электростанций должно осуществляться на стадии актуализации расчетной модели. Для этой цели в ОДУ должны функионировать автоматизированные рабочие места (далее – АРМ), позволяющие:

1. Актуализировать состав включенного генерирующего оборудования.

2. Актуализировать ограничения и вызвавших их причины.

Основными задачами, решаемыми с помощью указанных АРМов, являются:

1. Прием данных от РДУ (в соответствии с описанием, приведенным в параграфе «Сбор информации о составе и параметрах генерирующего оборудования, предлагаемого к включению на параллельную работу с ЕЭС России на сутки Х, от участников рынка»).

2. Визуализация данных о предложенном участниками рынка составе включенного генерирующего оборудования.

3. Актуализация состава генерирующего оборудования, подлежащего включению по решению Системного оператора (исходя из множества предложений участников рынка по п.2).

4. Ввод данных об ограничениях на минимальный состав генерирующего оборудования электрических станций по решениям Системного оператора.

5. Ввод данных об ограничениях режимов генерирующего оборудования электрических станций по решениям Системного оператора.

6. Автоматическая подготовка информации для экспорта в программное обеспечение синтеза и актуализации расчетной модели ЕЭС России.

8. Ввод информации о составе и параметрах генерирующего оборудования, полученной от участников рынка, в программное обеспечение синтеза и актуализации расчетной модели ЕЭС России

Организация ввода информации в программное обеспечение синтеза и актуализации обеспечивается ОДУ в соответствии со стандартными интерфейсами, предлагаемыми разработчиками указанного программного обеспечения. Подробное описание интерфейсов программного обеспечения актуализации расчетной модели опубликовано на внешней странице web-сайта ОДУ Урала – филиала Системного оператора.

Время окончания ввода данных от участников рынка в программное обеспечение актуализации фрагментов расчетной модели, в соответствии с регламентом – 8 часов 15 минут по времени ценовой зоны
9. Презентация результирующей информации о составе, актуальных параметрах и ограничениях режимов работы генерирующего оборудования участникам рынка;

К моменту времени 11 часов 35 минут по времени первой ценовой/неценовой зоны и 12 часов 00 минут по времени второй ценовой/неценовой зоны, программное обеспечение актуализации расчетной модели, установленное в каждом ОДУ, осуществляет заполнение базы данных технологических web-сайтов ОДУ результирующей информацией о составе, актуальных параметрах и ограничениях режимов работы генерирующего оборудования, которая до 12-00 и 12-15 соответственно адресно  доводится до участников рынка
� Изменение состояния основного генерирующего оборудования, основного вспомогательного оборудования электрических станций, основного сетевого оборудования, устройств и каналов системной, противоаварийной автоматики, узлов телеметрии и т.п. в обязательном порядке осуществляется с разрешения оперативного диспетчерского персонала СО посредством оперативных заявок (технологических заявок на вывод в ремонт основного/ вспомогательного оборудования или о наличии технических дефектов) в соответствии с «Типовым положением о порядке подачи, прохождения и проработки оперативных заявок на производство работ», утверждаемым СО.





�Комментарий 2. В начале каждого сеанса работы с web-сайтом участник оптового рынка вводит необходимые коды (логин, пароль) в командную строку Internеt-браузера, входит на Web-сайт Системы и получает доступ к информации в соответствии с правами, определенными для него администратором системы при его регистрации, как клиента. Участник рынка может сделать данное действие только с тех компьютеров, для которых при регистрации у Web-администратора он указал IP-адреса.


Участник рынка последовательно выбирает каждую группу точек поставки потребления (из списка групп точек поставки потребления, в отношении которых он имеет право подавать уведомления на полный объем потребления Системному оператору).


В соответствии с выбором группы точек поставки потребления, осуществленным клиентом, Web-сайт представляет ему форму для ввода данных о 24 часовых значениях потребления электроэнергии для этого объекта. В составе этой формы (для справки) клиенту выдается информация о введенных Системным оператором технологических и/или коммерческих ограничениях на потребление электроэнергии для данного объекта потребления по данному предприятию.


Участник рынка вводит данные по данной группе точек поставки потребления. Далее он может либо дать команду на передачу данных Системному оператору, либо переходит к вводу данных по следующей группе точек поставки из списка, и т.д. 


Участник рынка может изменять введенные данные о плановом почасовом потреблении до определенного времени суток – времени "закрытия ворот" (в соответствии с временным регламентом, установленным настоящимПриложением). 


После ввода данных на Web-сайт, в том числе и после наступления времени "закрытия ворот", введенная информация о потреблении электроэнергии остается доступной участнику рынка в режиме "для чтения". 
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